
알기쉬운 태양광발전 기초지식 4 

- 4장 셀, 모듈, 어레이,시스템 (개정) 

1. 셀 (Solar Cell, Photovoltaic Cell) 

가) 결정질 솔라셀(CRYSTALLINE SOLAR CELL) 

 

셀은 태양전지의 가장 기본 소자를 말하며 보통 실리콘 계열의 태양전지 셀 1개에서 약 

0.5V~0.6V의 전압과 4A~8A의 전류를 생산할 수 있습니다. 

결정질실리콘 셀은 실리콘의 원료와 제조방법에 따라 단결정질 셀(MONOCRYSTALLINE CELL)

과 다결정질 셀(MULTI CRYSTALLINE CELL)로 구분합니다. 

단결정질 셀은 실리콘원자가 규칙적으로 방향이 균일하게 배열된 상태의 재료를 사용하여 순도

가 높은 제품이며 다결정질 셀은 비교적 순도가 낮고 생산방법도 차이가 납니다. 

 

참고로 "A"사 5인치 단결정질 솔라셀과 6인치 다결정질 솔라셀의 전기적 사양을  비교해 보겠

습니다. 

 

나) 5인치 단결정질 솔라셀의 사양 



다) 6인치 다결정질 솔라셀의 사양 



 

라)솔라셀의 직병렬 연결 

 

셀을 직렬로 연결시키면 전압이 올라가고 병렬로 연결시키면 전류치가 증가하게 됩니다. 

이렇게 직병렬 조합을 하여 우리가 필요한 전압, 전류치를 가진 태양전지모듈을 만들게 됩니

다. 

마) 칼라솔라셀 

최근 칼가풀한 솔라셀이 개발되어 디자인이 솔라시스템에 적용되고있습니다. 



 

2. 태양전지모듈(PV Module) 

태양전지모듈은 셀을 직병렬로 연결하여 태양광 아래서 일정한 전압과 전류를 발생시키는 장치

로 그 용도에 따라서 여러 가지 형태로 제작되어 있으나 여기서는 일반적으로 가장 많이 사용

되는 결정질실리콘 태양전지모듈에 대하여 알아보겠습니다. 

결정질실리콘 태양전지모듈은 여러 개의 셀을 원상태 또는 잘라서 서로 직병렬로 연결시키고, 

셀 자체가 너무 얇아 파손되기 쉬우므로 외부충격이나 악천후로부터 보호하기 위하여 견고한 

알루미늄 프레임 안에 표면유리 / 충진재 / 태양전지 셀 / 충진재 / 후면시트 등의 순서로 제작

한 제품에 케이블과 배전반을 붙여 하나의 태양전지판 형태로 만든 제품을 태양전지모듈이라 

부릅니다. 

표면유리는 유리 자체의 반사 손실을 최대한 줄이기 위해 표면 반사율이 낮은 저철분강화유리

를 사용하며 충진제는 보통 EVA(Ethylene Vinyl Acetate)를 사용하는데 이 EVA는 깨지기 쉬운 

셀을 보호하는 역할을 합니다. 

모듈의 종류는 그 모양과 셀의 종류, 그리고 용도에 따라 일반 결정질실리콘모듈, 비정질박막형

모듈, 휘어지는 플렉시블 모듈, 지붕기와형 모듈, 원형모듈, 삼각형모듈, 유리창으로 쓸 수 있는 

건축자재일체형모듈(BIPV),등 아주 다양한 형태로 개발되어 있습니다. 우리가 사용하는 계산기

에 붙어있는 조그만 태양전지도 하나의 모듈인것입니다.  

더 상세한 것은 후반부 “모듈 설치 매뉴얼” 및 “일상 생활에 이용되는 태양전지모듈”편에서 상

세히 설명드리겠습니다. 



 

 

3. 태양전지 어레이 (PV Array) 

태양전지 어레이란 필요한만큼의 전력을 얻기 위하여 1장 또는 여러 장의 태양전지모듈을 최상

의 조건(경사각, 방위각)을 고려하여 거치대를 설치하여 사용여건에 맞게 연결시켜놓은 장치를 

말합니다. 



4. 태양광발전시스템 (Solar Power System) 

태양광발전시스템은 보통 계통연계형(Grid) 발전시스템과 독립형(Off Grid) 발전시스템으로 구분

하는데 계통연결형은 발전된 직류전력을 교류전력으로 변환시켜 전력계통으로 접속시켜 전기회

사로 전기를 판매하는 것을 이야기하며 독립형발전시스템은 발전된 직류전력을 배터리에 저장

하였다가 필요할 때 직류전력이나 교류전력으로 가정이나 설비에 사용하는 시스템을 말합니다. 

 

이 내용은 다음 “여러가지 태양광발전시스템”과 “태양광발전자재” 편에서 계속하겠습니다. 

 



 



 



 


